
Les sols en vinyle Alife nécessitent peu d'entretien pour avoir un look 

incroyable année après année. La fréquence de nettoyage et d'entretien 

varie en fonction du volume de trafic spécifique et de la zone 

d'utilisation. Des tapis de passage, un balayage quotidien et un 

programme de nettoyage régulier réduiront la saleté, la poussière et 

l'accumulation quotidiennes et minimiseront le besoin d'étapes 

d'entretien plus importantes.

ENTRETIEN IMMÉDIAT APRÈS L'INSTALLATION INITIALE : LVT Loose ENTRETIEN IMMÉDIAT APRÈS L'INSTALLATION INITIALE : LVT Loose 

Lay, LVT Click & SPC

• Un contreplaqué d'au moins 1/4” doit être utilisé pour couvrir un 

nouveau plancher lors du déplacement d'objets lourds.

• Balayez, passez la vadrouille ou passez l'aspirateur (sans barre de 

battage).

• Maintenez la température de la pièce entre 65 °F et 85 °F.

• Une fois le sol correctement installé, vous pouvez commencer à • Une fois le sol correctement installé, vous pouvez commencer à 

effectuer un entretien régulier.

ENTRETIEN IMMÉDIAT APRÈS L'INSTALLATION INITIALE : LVT Dos Sec

• Les résidus d'adhésif peuvent être enlevés avec un chiffon blanc 

propre légèrement humidifié avec de l'essence minérale.

• Un contreplaqué d'au moins 1/4” doit être utilisé pour couvrir un 

nouveau plancher lors du déplacement d'objets lourds.

• NE PAS laver à l'eau ni frotter les sols pendant au moins 7 jours • NE PAS laver à l'eau ni frotter les sols pendant au moins 7 jours 

après l'installation pour permettre au nouveau sol de bien adhérer au 

substrat et éviter toute interférence d'humidité avec l'adhésif. 

Vadrouille légèrement humide si nécessaire.

• Balayez, passez la vadrouille ou passez l'aspirateur (sans batteur).

• Maintenez la température de la pièce entre 65 °F et 85 °F.

• Une fois que le sol est bien fixé, vous pouvez commencer à effectuer • Une fois que le sol est bien fixé, vous pouvez commencer à effectuer 

un entretien régulier.

MAINTENANCE RÉGULIÈRE

• Ces sols peuvent être facilement entretenus avec une vadrouille 

humide à l'aide d'un nettoyant pour sols en vinyle neutre si nécessaire. 

Ces produits ne nécessitent pas de cirage ou de polissage, mais peuvent 

être cirés ou polis, si désiré.

• Balayez, passez la vadrouille ou passez l'aspirateur à fond pour • Balayez, passez la vadrouille ou passez l'aspirateur à fond pour 

enlever toute la saleté et la poussière.

• Passez une vadrouille humide avec un nettoyant pour sols en vinyle 

neutre en suivant les instructions du produit de nettoyage pour une 

utilisation appropriée et un taux de dilution si nécessaire.

• Rincer (ne pas inonder) à l'eau propre.

• Retirez toujours l'excès d'eau et laissez le sol sécher complètement.

• Lorsque vous utilisez une machine à faible régime ou une autolaveuse, • Lorsque vous utilisez une machine à faible régime ou une autolaveuse, 

utilisez un détergent neutre correctement dilué et le tampon à récurer 

approprié ou des brosses équivalentes.

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Avoid cleaners that contain abrasives or solvents, which can permanently 

damage the floor.

• Si vous utilisez des tapis d'accès, placez des tapis d'accès à toutes les • Si vous utilisez des tapis d'accès, placez des tapis d'accès à toutes les 

entrées aussi larges que la porte et suffisamment longs pour s'adapter à 

la charge de sol et aux conditions météorologiques. Assurez-vous 

d'utiliser uniquement des tapis qui ne tachent pas et qui ne comportent pas 

de support en latex ou en caoutchouc, car ces supports peuvent provoquer 

une décoloration permanente du sol en vinyle.

• Passez l'aspirateur régulièrement sur tous les tapis ou carpettes.

• Utilisez des protecteurs de sol, mesurant au moins 1” de diamètre, sous • Utilisez des protecteurs de sol, mesurant au moins 1” de diamètre, sous 

les meubles pour réduire l'indentation. En règle générale, plus l'article 

est lourd, plus le protecteur de sol doit être large.

• L'utilisation de stores ou de rideaux est recommandée pendant les heures 

de pointe d'ensoleillement afin d'éviter la décoloration ou les dommages 

dus aux variations de température excessives.

• Utilisez toujours des panneaux pour sol mouillé dans les applications • Utilisez toujours des panneaux pour sol mouillé dans les applications 

commerciales lors de tout entretien humide.

• Utilisez toujours des panneaux pour sol mouillé dans les applications 

commerciales lors de tout entretien humide.

Pour toute question concernant l'entretien de votre sol en vinyle Alife, 

veuillez nous contacter à info@alifefloor.com
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